
	

	

Rolbare VOORSTRIJK
Sneldrogend WIT
                                      Witte basislaag voor betere dekking

       van de eindlaag.
Heft zuigende werking op,
verbetert hechting.

	
üGeeft witte basislaag voor betere dekking van de eindlaag. 
üTevens geschikt als grondverf voor muren met felle of donkere kleuren. 
üUitstekende hechting op o.a. steen, beton, stucwerk, spuitwerk (spack),
  gipsplaten en plaatmateriaal. 
üGeschikt voor binnen.

 
üGepigmenteerde voorstrijk voor muren en plafonds.
üKan snel en schoon zonder spetters met een roller aangebracht worden.
üHeft zuigende werking op; voorkomt kleurverschillen en verbetert hechting.
üStofdroog na 1 uur.
üOverschilderbaar na 6 uur met alle soorten muurverf.
üOp waterbasis.
ü5 L is voldoende voor 35 m² (afhankelijk van de ondergrond).
üKleur: wit.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
	

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
üOndergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.
üVerwijder loszittende delen. 
üVul gaten en scheuren met een geschikt Alabastine vulmiddel. 
üSlecht hechtende en poederende ondergronden eerst voorbehandelen met
  Alabastine Xtra Voorstrijk Fixeer. 
üVlekken eerste voorbehandelen met Alabastine Xtra Voorstrijk Vlekken. 
üVoor gebruik goed doorroeren. 
üAanbrengen met een kwast of vachtroller. 
üGereedschap schoonmaken met warm water. 
üOpslag en gebruik niet beneden 5°C.

ü5 ltr.

	


